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Alternatif Yakıt Kullanım Oranlarının Kıyaslaması
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Kaynaklar: http://www.wbcsdcement.org/GNR-2013/index.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Benchmarking Çalışmaları - 2014
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Çimento Üretim Süreci Doğası Gereği Alternatif Yakıtlar için En 
Uygun Yanma Koşullarını Sağlar

• Yanma ortamı oksijen içeriği açısından zengin olup, çok iyi bir yanma ortamı sağlanır.

• Organik bileşenler tamamen parçalanır. Dioksin ve Furan çok düşük seviyelerde emisyon limitinin 

altında oluşur.

• Asit gazları, kükürt dioksit ve hidrojen klorür, fırına beslenen farinde yer alan aktif kirece 

bağlanarak tamamen etkisiz hale getirilir.

• Ağır metaller metalik silikatlar gibi kararlı yapılar ile klinker yapısına bağlanır.

• Sıvı ve veya kalıntı atık, kül üretilmez; tamamı üretilen klinkerin yapısına bağlanır.

Kaynak: CEMBUREAU 3

Mevzuata* göre Alternatif Yakıt  Yakma 
Şartları

Halojenli madde oranına (HMO) göre
• HMO < 1% : asgari 850ºC, 2 sn
• HMO >1% : asgari 1100ºC, 2 sn

(*) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.



Baca Gazı Emisyonları Sürekli Olarak Takip Edilir

• Tüm Bacalarda Spot Ölçümler: 
o Tüm bacalar

o Akredite çevre laboratuvarları

• Sürekli Ölçümler: 
o Döner Fırın bacalarında sürekli emisyon ölçüm cihazları kurulu

o Toz, Yanma Gazları, TOK

• Atık Yakma Periyodik  Ölçümleri: 
o Akredite çevre laboratuvarlarınca ilave baca gazı ölçümleri

o Ağır metal: 
cıva, kadmiyum, talyum, antimon, arsenik, kurşun, krom, kobalt, mangan,
nikel ve vanadyum 

o TOK/Dioksin/Furan/Poliaromatik Hidrokarbonlar

• On-line İzleme:
o Birçok fabrikanın sürekli ölçüm cihazları yıllardır on-line olarak İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüklerine bağlıdır

o 31.12.2014 itibari ile tüm fabrikalar Bakanlık merkez yazılımına bağlandı 
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Öneriler
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• Öncelikle Çimento Fabrikalarının Alternatif Yakıt
kullanımı potansiyelinin
değerlendirilmesi, Çimento Fabrikalarının
alamadığı ve atık menü listesinde bulunmayan
atıklar için Atık Yakma Tesislerinin kurulması,

Çimento Sektörü AY 
Potansiyelinin 

Değerlendirilmesi

• Tehlikeli-Tehlikesiz ısıl değeri olan alternatif yakıt
ve mineral değeri olan alternatif
hammaddelerin, Büyükşehir Belediyeleri Katı Atık
Depolama alanlarına kabul edilmemesi,

• Büyükşehir Belediyeleri katı atık depolama alanı
ücretlerinin yeniden düzenlenmesi

Katı Atık Depolama 
Alanları Kabul 

Kriterlerine Özen 
Gösterilmesi

• İlgili Yönetmeliğe uygun Atık Ön İşleme Tesislerinin 
Arttırılması

Atık Ön İşleme 
Tesislerinin 
Arttırılması



Öneriler
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•‘Kirleten öder prensibinin uygulanması

• ‘Beraber Yakma’ için ek yatırım ve işletme maliyetlerinin
atık üreticilerince karşılanması , destek verilmesi

Kirleten Öder 
Uygulanması

• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte % 40 Termal
İkame limitinin Kaldırılması

% 40 Limitinin 
Kaldırılması 

• Ön İşlemden geçmiş Evsel Nitelikli Arıtma Çamurları ve
Evsel Katı Atıkların çimento fabrikalarında
değerlendirilmesi,

Ön İşlemden Geçmiş 
Evsel Arıtma 

Çamurları ve Katı 
Atıkların 

Değerlendirilmesi

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Katı Atık Yönetim
Planlarına Beraber Yakma ile Enerji Geri kazanımına
ağırlık verilmesiÇözüm Ortağı



Sunumu Hazırlayan: İrem ÜNVER
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Teşekkürler


